《数据采集与处理》稿件第二次修改说明

稿件篇名：WCDMA系统中的差分最小均方误差多用户检测算法研究  编号：S110345  
	序号
	编辑提出的修改意见
	文章的具体修改及相应位置
	具体说明或答辩理由

	1. 
	(1)请将WCDMA, DMMSE, MMSE,CDMA,LS,RLS,LMS的全称给出.



	WCDMA  wideband code division multiple access宽带码分多址
DMMSE differential minimum mean square error差分最小均方误差

MMSE   minimum mean square error最小均方误差

CDMA   code division multiple access码分多址
LS  least square最小二乘法

RLS recursive least square递推最小二乘法

LMS  least mean square最小均方
	

	2. 
	(2)图2在文中给出说明.


	在第二页左栏第一行
“移位寄存器组成的横向滤波器中，”

增加

“横向滤波器的结构如图2所示，”
	

	3. 
	(3)请补图4.
	已补充，见附件visio文件
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图4  基于二级扩频的DMMSE多用户检测算法示意图

	

	4. 
	(4)补参考文献[5]的出版地,出版者,参考文献[9]的具体日期.
	[5] 3rd Generation Partnership Project. 3G TS 25.213 ver 2.3.0-1999, Technical specification group radio access networks: spreading and modulation (FDD)[S]. 1999.

出版者即为3rd Generation Partnership Project. ，这是一个组织；

出版地真的没有。
要不改为电子文献

[5] 3rd Generation Partnership Project. 3G TS 25.213 ver 2.3.0-1999, Technical specification group radio access networks: spreading and modulation (FDD)[EB/OL]. http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/25213.htm, 2012.5.1 
[9] Zhu L J,Madhow U,Galup L. Differential MMSE: Two Application to Interference Supp-ressionor DirectSequence CDMA 
[EB/OL]. http://www.ece.ucsb.edu/Faculty/Madhow/publications 2000. 2012.5.1

	

	5. 
	（5）补参考文献【6】【8】【10】的双语信息
	[6] 郑建忠，杨淑媛，焦李成. 多径CDMA 信道下一种新的RLS 空时接收机[J]. 通信学报, 2003，24(06): 44-51.

Zheng Jianzhong; Yang Shuyuan; Jiao Licheng, A novel RLS space-time receiver in multi-path CDMA channels[J]. Journal of China Institute of Communications, 2003，24(06): 44-51. (in Chinese)
[8] 王琳琳，陈建，孙晓颖，等. DMMSE准则在DS-CDMA系统中的应用[J]，吉林大学学报（信息科学版），2002，20(01): 50-54.

Wang Linlin, Chen Jian, Sun Xiaoying, , et.al. Application of DMMSE criterion to DS-CDMA systems[J]，Journal of Changchun Post and Telecommunication Institute, 2002，20(01): 50-54.  (in Chinese)
[10] 冯兴乐，孙朝云，段宗涛，等. 一种用于WCDMA系统中的改进型恒模多用户检测算法[J]，数据采集与处理，2008，23(01)：51-54.

Fing Xingle, Sun Zhaoyun, Duan Zongtao, et.al Improved constant modulus algorithm of multiuser detection in WCDMA systems [J]. Journal of Data Acquisition and Processing, 2008，23(01)：51-54. (in Chinese)

	

	6. 
	
	作者信息中文

冯兴乐1,2，李蔚1，赵祥模1，张修社2
改为

冯兴乐1,2，李蔚1，孙瑞宁1，徐花艳1
	更改第3作者和第4作者

	7. 
	
	作者信息英文

Feng Xing-le1,2, Li Wei1 , Zhao Xiang-mo1 and Zhang Xiu-she2

改为

Feng Xing-le1,2, Li Wei1 , Sun Ruining 1， Xu Huayan1
	更改第3作者和第4作者

	8. 
	
	在引言第2段第6行

“ＨＳＤＰ”

改为

“高速下行分组接入（High Speed Downlink Packet Access ,HSDPA）系统”
	

	9. 
	
	1.1 节标题

“目标函数WCDMA系统的二级扩频机制”

改为

“WCDMA系统的二级扩频机制”


	

	10. 
	
	图1左下角的符号，判决后的输出

“d”

改为
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	11. 
	
	2  针对二级扩频机制和快衰落信道的改进型DMMSE准则

改为

2  针对二级扩频机制的改进型DMMSE准则
	标题太长，删去

“和快衰落信道”

	12. 
	
	2.2 针对二级扩频机制和快衰落信道的改进型DMMSE准则

改为

2.2 针对二级扩频机制的改进型DMMSE准则
	标题太长，删去

“和快衰落信道”

	13. 
	
	2.4节的第2段

改为

创新点：本文将已有的基于DMMSE准则的RLS算法的应用领域从CDMA系统拓展到WCDMA系统，并根据WCDMA系统特有的扩频结构对原算法进行改进，根据具有相同综合扩频码的相邻符号的接收幅度自适应调整权系数，不需要训练比特，相比于文献[2]，更能适应快衰落信道。


	删去创新点2

因为创新点2在正文中没有相应的理论支持，该部分是今后研究的内容。

	14. 
	
	第3节第1段

0.733 3/256
改为

0.7333/256
	删去3和3之间的空格

	15. 
	
	资金资助改为

中国博士后科学基金特别资助（201003662）；高等学校博士学科点专项科研基金资助课题（20090205120002）；中央高校基本科研业务费专项资金（CHD2012JC069，CHD2012TD011）课题。

	增加今年新批的项目

	16. 
	
	作者简介中删去

赵祥模（１９６６），男，教授，研究方向：计算机测控技术。
	


作者签名：冯兴乐

修改时间：  2012年5 月2 日 
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